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腾水保许〔2021〕17号

腾冲市水务局关于准予

腾冲猴桥口岸国际物流园建设项目

水土保持方案报告书的行政许可决定书

云南腾冲瑞兴国际物流有限公司：

你公司于 2021 年 3 月 23 日向本机关提出《腾冲猴桥口岸国

际物流园建设项目水土保持方案报告书》（送审稿）审批的申请 ,
本机关于 2021年 3月 23日依法受理。

本机关于 2021 年 3 月 23 日组织专家对该方案进行了技术审

查，所需时间不计算在行政许可期限内。经审查，认为云南兴禹

生态环境建设有限责任公司编制的水土保持方案报告书符合有

关技术规范的规定和要求，基本同意通过评审。

你公司于 2021 年 4 月 6 日向本机关递交了经审查后修改完

成的《腾冲猴桥口岸国际物流园建设项目水土保持方案报告书》

（报批稿）。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、

《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款的规定，本机关决

定准予《腾冲猴桥口岸国际物流园建设项目水土保持方案报告

书》的行政许可。

本机关将按有关规定向你公司送达《腾冲猴桥口岸国际物流

园建设项目水土保持方案报告书》的批复。

腾冲市水务局办公室

2021年 4月 6日印发
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《腾冲猴桥口岸国际物流园建设项目

水土保持方案报告书》的批复

云南腾冲瑞兴国际物流有限公司关于上报审查《腾冲猴桥口

岸国际物流园建设项目水土保持方案报告书》的行政许可申请书

已收悉。经研究，现批复如下：

一、腾冲猴桥口岸国际物流园建设项目位于腾冲市猴桥镇黑

泥塘，项目北侧为黑泥塘市政道路，项目中心地理坐标为东经

98° 8/ 18〃，北纬 25° 2y 08〃 ；施工建设阶段主要依托的道

路为项目北侧的黑泥塘市政道路及 S317 省道，项目外部交通便

利。

项目主要建设内容为停车驳货场地、冷库及仓库、快件中心、

办公及商业配套用房，配套实施道路、停车场、绿化、给排水、

供配电等附属工程。项目规划用地面积 170110.41k,均为永久

占地。项目规划总建筑面积 97426n 建筑基底面积 41793. 83 旅。

项目设计容积率 0. 60,建筑密度 25. 59%,绿化面积为 27933. 13 痛 ,
绿地率为 16. 42%。总计规划机动车停车位 122个。

项目由停车驳货区、冷库及仓库区、办公及商业配套用房区、

道路硬化区、绿化区及附属配套设施工程区组成，总占地面积

17.011hm2, 均 为 永 久 占 地 ， 总 占 地 面 积 中 包 含 停 车 驳 货 区

1.8159hk、冷库及仓库区 1.0271 加 2、办公及商业配套用房区

L 3364hm2、道路硬化区 10. 0383hm2、绿化区 2. 7933^2。
项目总计开挖土石方 11. 3526 万而（一般土石方 11.3441 万

m3,建筑垃圾 0. 0085 万 m3） ,总计回填需土石方 25. 7776 万 m"含
一 般 土 石 方 24.3724 万 rA 建 筑 垃 圾 0. 0085 万 k， 绿 化 覆 土

L 3967 万■） ,总计产生弃方 7.80 万胡（不能回填的软基），外

借土方 20. 8283 万外购绿化覆土 1. 3967 万而。本项目场地

平整阶段开挖的软基 7. 80 万而全部拉运至腾猴高速第二标段中

山隧道两端的弃土场，回填所需土石方 20. 8283 万■来源于项目

建设区西侧云南腾冲经济开发区猴桥口岸通关基础设施边民互

市建设项目多余的土石方量，项目所需工程量绿化覆土由建设单
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位从合法的土源地购买或从同期开工的其它项目调运表土回覆。

建设单位于 2020 年 10 月 9 日取得腾冲市发展和改革局的投

资项目备案证（腾发改经贸备案〔2020〕69 号）。项目总投资

59213 万元，其中土建投资 30004 万元。项目已于 2020 年 10 月

开工，计划于 2023 年 9 月完工，建设总工期约 36 个月，方案为

补报方案。

同意方案确定的水土流失防治标准及防治等级，水土流失防

治标准执行西南岩溶区一级标准。修正后的防治目标值为：水土

流失总治理度 97%, 土壤流失控制比 1.0,渣土防护率 92%,表
土保护率 95%,林草植被恢复率 96%,林草覆盖率 15%。

该项目属新建建设类项目，项目已于 2020 年 10 月开工，计

划划于 2023年 9月完工，同意方案设计水平年为 2024年。

二、《报告书》的编制基本符合水土保持有关法律法规和《生

产建设项目水土保持技术标准》 (GB50433-2018)、《生产建设项

目水土流失防治标准》 (GB/T50434-2018)等技术规范、规程及

标准的要求。

三、本项目水土流失防治责任范围面积为 17.011hni2,均为

永久占地。

四、同意本方案对水土流失的预测分析，预测时段、预测分

区基本可行。预测时段内项目造成的土壤流失总量为 3048.813
新增土壤流失量为 2836. 46to

五、同意水土措施体系和措施设计：

(一)主体工程具体水土保持功能的措施有工程措施

1、工程措施：道路硬化区雨水管 1414.24 队混凝土排水沟

374m；

2、植物措施：绿化区园林式绿化 2. 7933hm2。
(二)方案新增水土保持措施：

临时措施：车停驳货区土工布覆盖 2200m2；冷库及仓库区土

工布覆盖 1400m2；办公及商业配套用房土工布覆盖 1800n]2；道路

硬化区土质排水沟 406m、砖砌体沉砂池 2 口、车辆清洗系统 1
套。

六、同意水土保持监测目的、原则及监测点的布设。监测内
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容、监测设计及监测成果要求等基本可行。

七、本项目水土保持总投资为 753.22 万元，其中主体工程

已计列投资 701.45 万元，方案新增投资 51. 77 万元。新增投资

中临时措施费 5. 95 万元，独立费用 31. 66 万元（包括建设管理

费 0. 12 万元，水土保持监理费 0. 15 万元，科研勘测设计费 3. 00
万元，水土保持监测费 22. 39 万元，验收技术评估费 6. 00 万元） ,
基本预备费 2. 26 万元 ,水土保持补偿费 H. 91 万元（ 119077.7
元）。

八、同意水土保持防治目标及效益分析。使工程占地区域内

扰动的水土流失总治理度达 99. 57%, 土壤流失控制比达 1.41,
渣土防护率达 96. 14%,表土保护率不量化，林草植被恢复率达

97. 38%,林草覆盖率达 15.99%。

九、同意水土保持方案实施进度安排，要严格按照批复的水

土保持方案所确定的进度组织实施水土保持工程。

十、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作：

（一）严格执行水土保持“三同时”制度，依据水土保持技术

标准和批复的水土保持方案报告书，做好水土保持工程的后续设

计及招标工作，认真组织实施水土流失防治措施。

（二）项目应及时开展水土保持工程监理和水土流失监测工

作，并及时向当地水行政主管部门提交监测合同、监测实施方案、

季度报告及总结报告。

（三）工程建设中占用和损坏的水土保持设施，须依法按批复

的水土保持方案足额交纳水土保持补偿费。

（四）加强管理，坚持文明施工，严格控制建设占地，禁止随

意扰动、占压、破坏周围地貌和植被，禁止向周边区域随意倾倒

弃渣。

（五）定期向各级水行政主管部门通报水土保持措施实施情

况，主动接受水行政主管部门的监督检查。

（六）如果在实施过程中因施工条件发生变化，以及主体工程

设计变更而造成水土保持方案变更时，必须及时上报腾冲市水务

局批准。

（七）土建工程完工后、主体工程竣工验收前，要按照《开发
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建设项目水土保持设施验收技术规程》的要求和批复的水土保持

方案自行组织验收，向社会公示，并报原方案审批机关进行验收

报备。



腾冲猴桥口岸国际物流园建设项目水土保持方案特性表

项目名称 腾冲猴桥口岸国际物流园建设项目 流域管理机构
长江水利委

员会

涉及省区 云南省
涉及地市或个

数
保山市 涉及县或个数 腾冲市

建设规模
规划总建筑面积

97426m
2 总投资（万元） 59213

土建投资（万

元）
30004

开工时间 2020 年 10 月 完工时间 2023 年 9 月 设计水平年 2024

工程占地（hnP） 17.011 永久占地（hm?） 17.011 临时占地（hm
2
） /

土石方量（万 m3）

挖方 填方 借方 余（弃）方

11.3526 25.7776 22.2250 7.80

重点防治区名称 '保山市水土流失重点预防区

地貌类型 岩熔台地地貌 水土保持区划
西南岩溶区

（云贵高原区）

土壤侵蚀类型 水力侵蚀 土壤侵蚀强度 微度侵蚀

防治责任范围面积（hn?） 17.011
容许土壤流失量

[t/ （ km
2
a）]

500

土壤流失预测总量（t） 3048.81 新增土壤流失量（t） 2836.46

水土流失防治标准执行等级 西南岩溶区一级防治标准

防治指标

水土流失治理度（％） 97 (99.57) 土壤流失控制比 1.0 (1.41 )

渣土防护率（％） 92 (96.14) 表土保护率（％） 不量化

林草植被恢复率（％） 96 (97.38) 林草覆盖率（％） 15 ( 15.99)

防治措施及

工程量

工程措施 植物措施 临时措施

主体：雨水管 1414.24m、混凝

土排水沟 374m;

主体：园林式绿化

2.7933hm
2
;

新增：土工布覆盖 5400m2、土质排水

沟 406m、砖砌体沉砂池 2 口、车辆

清洗系统 1 套
投资（万元） 58.99 642.46 5.95

水土保持总投资（万元） 753.22 独立费用（万元） 31.66

监理费（万元） 0.15 监测（万元） 22.39 补偿费（万元） 11.91

方案编制单位
云南兴禹生态环境建设

有限责任公司
建设单位

云南腾冲瑞兴国际物

流有限公司

法定代表人及电话 何黎明 法定代表人及电话 王兴力

地址
大理市经济开发区云岭大

道 12 号民航大厦 2 楼
地址 腾冲市猴桥镇

邮编 671000 邮编 679100

联系人及电话 李靖伟 联系人及电话 李镇鼎

传真 0872-2170775 传真 /

电子信箱 电子信箱


